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ANS04-ES
Wandmontierter Abtast- und Halte Umgebungsgeräuschsensor

Beschreibung
Das ANS04-ES ist ein Sample-and-Hold Umgebungsgeräuschmikrofon, das in Verbindung mit einem ASL Audio-Router verwendet wird. Dies
stellt sicher, dass der Ausgangsverstärkungspegel automatisch auf einen vordefinierten Wert über dem Umgebungsgeräusch eingestellt wird,
um die Verständlichkeit der Ansagen zu gewährleisten, und zwar auf einem angenehmen Niveau. Der ANS-Sensor erfasst
Umgebungsgeräusche mit seinem eingebauten Mikrofon. Das Signal wird mit einer Sprachbandantwort gewichtet, um die beste
Systemleistung zu erzielen, und wird dann in einen Wert des gemessenen Umgebungsgeräuschpegels in dBA umgewandelt.

Das ANS04-ES kann in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Es arbeitet mit Hintergrundgeräuschpegeln von 55 bis 95 dB(A) und
kann in einer Vielzahl von herausfordernden akustischen Umgebungen eingesetzt werden.

Es ist für den Betrieb von -40 °C bis +50 °C ausgelegt und entwickelt, um in den härtesten und anspruchsvollsten Umgebungen der Welt zu
funktionieren. Es arbeitet zuverlässig im norwegischen Schnee bis zum sengenden Sonnenschein der VAE.

Zubehör

ABTAST- UND HALTGERÄUSCHSENSOR

ERWEITERTER TEMPERATURBEREICH

DISKRETES IP65-GEHÄUSE

AUSFALLSICHERER BETRIEB

KOMPATIBEL MIT DEM VIPEDIA AUDIO ROUTER UND INTEGRA-
SERIEN
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BMB01 from datasheet

BMB01

Din Rail Mount I/O Expansion
Device

VIPEDIA-BOA01

RJ45-Breakout-Adapter für DIN-
Schienenmontage – Einzelport

VIPEDIA-BOA02

RJ45-Breakout-Adapter für DIN-
Schienenmontage – vier
Anschlüsse

VIPEDIA-12-NET

PAVA Audio-Router mit
Netzwerkkarte

VIPEDIA-12-PRO

PAVA Audio-Router mit
Netzwerkkarte – Dante-fähig

INTEGRA-PRO-03

PAVA-Wandmontagesystem (3
Verstärkerkanäle vorinstalliert) –
Dante®-fähig

INTEGRA-PRO-05

PAVA-Wandmontagesystem (5
Amp-Kanäle vorinstalliert) –
Dante®-fähig

Used With
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INTEGRA-PRO-07

PAVA-Wandmontagesystem (7
Amp-Kanäle vorinstalliert) –
Dante®-fähig

INTEGRA-PRO-10

PAVA-Wandmontagesystem (10
Amperekanäle vorinstalliert) –
Dante®-fähig

INTEGRA-03

PAVA-System zur Wandmontage
(3 Ampere)

INTEGRA-05

PAVA-Wandmontagesystem (5
Amperekanäle vorinstalliert)

INTEGRA-07

PAVA-Wandmontagesystem (7
Amperekanäle vorinstalliert)

INTEGRA-10

PAVA-Wandmontagesystem (10
Ampere-Kanäle vorinstalliert)
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