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INTEGRA-05

PAVA-Wandmontagesystem (5 Amperekanéle vorinstalliert)

EN 54-16 ZERTIFIZIERT
INTEGRIERTES PAVA-SYSTEM ZUR WANDMONTAGE
EINFACHE INSTALLATION MIT BATTERIEHALTERUNG

VORINSTALLIERT MIT 5 VERSTARKERKANALEN, JEDER MIT BIS ZU 500 W BEI 100
\

BIS ZU INSGESAMT 2000W @ 100V PRO INTEGRA

HOCHWERTIGE PROFESSIONELLE AUDIOVERARBEITUNG

24 BIT 48 kHz AUDIOVERARBEITUNG

12 ANALOGE AUDIOEINGANGE UND -AUSGANGE / 6 IP-AUDIOEINGANGE
Integrierte Allzweck-Ein- und Ausgange

FLEXIBLE STEUERUNGSOPTIONEN

INTEROPERABILITAT MIT DER VIPEDIA-REIHE

Eﬂ))) Public Address r’n}\ Voice Alarm  Commercial Audio @

Civil Defence Approval EN54 EN 54 Certified

Beschreibung

Die netzwerkféhige All-in-One-Sprachalarmlésung INTEGRA-05 ist mit finf vorinstallierten Verstarkungskanélen erhaltlich, die zu einem spéateren Zeitpunkt

erweitert werden kdnnen.

Das Gerat verfugt Gber 12 Audioeingange und einen internen Speicher flr bis zu 64 aufgezeichnete Nachrichten. Mit einer maximalen Leistung von 2000 W,
integriertem Audio-over-IP-Netzwerk, leistungsstarker Audioverarbeitung sowie integriertem Akkuladegerat und Akkuhalterung — alles in einem kompakten
Wandgehause — bietet INTEGRA eine komplette Sprachalarmlésung fiir mittlere bis gro3e zentrale und dezentrale PAVA-Systeme.

Bis zu 32 INTEGRA konnen ber IP verbunden werden, um Ubertragungen von jedem Standort in beliebige Zonenkombinationen in groBen dezentralen
Systemen zu ermdglichen. Der Netzwerk-Switch (NETWORK-SWITCH-LPO01) bildet eine sprachalarmféhige Ringnetzwerktopologie und lasst sich einfach

im Gehause montieren.

Alle INTEGRA-Varianten und die entsprechende Rack-Montage-Reihe von VIPEDIA arbeiten nahtlos zusammen.
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BMBO1 from datasheet from site from site

BMBO1 D150 D500
Din Rail Mount I/O Expansion Device PAVA 150W Leistungsverstarkermodul PAVA 500W Leistungsverstarkermodul
fur den V2000 / INTEGRA fur den V2000 / INTEGRA
NETWORK-SWITCH-LPO1
PAVA Network Switch - Layer 2
LSzZDC
PAVA-Verstarker-Schnittstellenmodul
fur den V2000 / INTEGRA
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https://www.zenitel.com/product/network-switch-lp01
https://www.zenitel.com/product/bmb01
https://www.zenitel.com/de/product/d150
https://www.zenitel.com/de/product/d500
https://www.zenitel.com/de/product/lszdc
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