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Wandmontage-Dynamischer Umgebungsgerauschsensor
~) DYNAMISCHER GERAUSCHSENSOR
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Beschreibung
html

Der DANSO1 Dynamic Ambient Noise Sensor ist entwickelt, um mit der VIPEDIA-
Reihe von DSP Audio Routern als Teil des Dynamic Ambient Noise Sensing
Systems zu arbeiten.

Das Dynamic ANS System hélt sténdig die Lautstarke von 6ffentlichen Durchsagen knapp tUber dem Umgebungsgerdusch, um
sicherzustellen, dass die Durchsagen immer versténdlich und nicht tibermaBig laut sind. Das DANS System verwendet digitale
Signalverarbeitungstechnologie, um das Umgebungsgerdusch von der Durchsage zu unterscheiden. Dies ermdglicht Anpassungen des
Ubertragungslautstarkepegels, um Schwankungen im Umgebungsgerausch widerzuspiegeln, sogar wahrend die Durchsagen gemacht
werden. Folglich werden die allgemeine Verstandlichkeit und der Komfort von Durchsagen gegeniber traditionellen ANS-Systemen
verbessert, und auch Probleme der 6ffentlichen LA&rmminderung werden verbessert.
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VIPEDIA-BOAO1 VIPEDIA-BOAO2

RJ45-Breakout-Adapter fir DIN- RJ45-Breakout-Adapter fir DIN-
Schienenmontage — Einzelport Schienenmontage — vier
Anschllsse

Used With

(a|
i spo%nisnE @Dante @Dante
SPOKEN HERE ‘SPOKEN HERE
VIPEDIA-12-NET VIPEDIA-12-PRO INTEGRA-PRO-03 INTEGRA-PRO-05
PAVA Audio-Router mit PAVA Audio-Router mit PAVA-Wandmontagesystem (3 PAVA-Wandmontagesystem (5
Netzwerkkarte Netzwerkkarte — Dante-fahig Verstarkerkanéle vorinstalliert) — Amp-Kanéle vorinstalliert) —
Dante®-fahig Dante®-fahig
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https://www.zenitel.com/de/product/vipedia-boa01
https://www.zenitel.com/de/product/vipedia-boa02
https://www.zenitel.com/de/product/vipedia-12-net
https://www.zenitel.com/de/product/vipedia-12-pro
https://www.zenitel.com/de/product/integra-pro-03
https://www.zenitel.com/de/product/integra-pro-05

INTEGRA-PRO-07 INTEGRA-PRO-10 INTEGRA-03 INTEGRA-05

PAVA-Wandmontagesystem (7 PAVA-Wandmontagesystem (10 PAVA-System zur Wandmontage PAVA-Wandmontagesystem (5
Amp-Kanéle vorinstalliert) — Amperekanale vorinstalliert) — (3 Ampere) Amperekanéle vorinstalliert)
Dante®-fahig Dante®-fahig

INTEGRA-07

PAVA-Wandmontagesystem (7
Amperekanéle vorinstalliert)

INTEGRA-10

PAVA-Wandmontagesystem (10
Ampere-Kandle vorinstalliert)
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https://www.zenitel.com/de/product/integra-pro-07
https://www.zenitel.com/de/product/integra-pro-10
https://www.zenitel.com/de/product/integra-03
https://www.zenitel.com/de/product/integra-05
https://www.zenitel.com/de/product/integra-07
https://www.zenitel.com/de/product/integra-10
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