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VRMS4-1P

Flush-Mount-Paging-Mikrofon mit 4 Tasten - Schwanenhals - IP-fahig -
Vandalismusresistent

FLACH EINBAUBARES SCHWANENHALS-MIKROFON
ROBUSTES, VANDALISMUSSICHERES DESIGN

4 PHYSISCHE TASTEN

IP-KONNEKTIVITAT

POE-BETRIEBEN

EINGEBAUTE AUTOMATISCHE PEGELREGELUNG
KOMPATIBEL MIT DER VIPEDIA- UND INTEGRA-REIHE

Commercial Audio Ej))) Public Address

Beschreibung
html

Das VRMS4-IP ist eine Mikrofonkonsole zur flachen Tischmontage mit flexiblem

Schwanenhals.

Es ist eine langlebige, robuste und spritzwassergeschitzte Einheit, die zum Einsatz mit ASLs Sprachalarm- und Beschallungsprodukten entwickelt wurde.

Die Einheit wird tiber PoE betrieben und bietet:
« Vier Zonenauswabhltasten mit Besetzt- und Wahlen-LED-Anzeigen.

« Eine Driicken Sie zum Sprechen Taste mit Sprechen Sie jetzt LED-Anzeige.

« Einen Pegelanzeiger, der den Spitzenstimmenpegel anzeigt.

Eine eingebaute Signalbegrenzung und automatische Verstarkungsregelung sind vorhanden, um variierende Bedienertechniken auszugleichen.
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Spezifikationen

Used With

VIPEDIA-12-NET

PAVA Audio-Router mit Netzwerkkarte

INTEGRA-07

PAVA-Wandmontagesystem (7
Amperekanale vorinstalliert)

www.zenitel.com

VIPEDIA-12-PRO

PAVA Audio-Router mit Netzwerkkarte —
Dante-fahig

INTEGRA-10

PAVA-Wandmontagesystem (10 Ampere-
Kanéle vorinstalliert)
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INTEGRA-03

PAVA-System zur Wandmontage (3
Ampere)

i

ante

SPOKEN HERE

INTEGRA-PRO-03

PAVA-Wandmontagesystem (3
Verstarkerkanale vorinstalliert) — Dante®-
fahig

INTEGRA-05

PAVA-Wandmontagesystem (5
Amperekanale vorinstalliert)

i

ante

SPOKEN HERE

INTEGRA-PRO-05

PAVA-Wandmontagesystem (5 Amp-
Kanéle vorinstalliert) — Dante®-fahig

INTEGRA-PRO-07

PAVA-Wandmontagesystem (7 Amp-
Kanéle vorinstalliert) — Dante®-fahig
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https://www.zenitel.com/de/product/vipedia-12-net
https://www.zenitel.com/de/product/vipedia-12-pro
https://www.zenitel.com/de/product/integra-03
https://www.zenitel.com/de/product/integra-05
https://www.zenitel.com/de/product/integra-07
https://www.zenitel.com/de/product/integra-10
https://www.zenitel.com/de/product/integra-pro-03
https://www.zenitel.com/de/product/integra-pro-05
https://www.zenitel.com/de/product/integra-pro-07
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Dante

SPOKEN HERE

INTEGRA-PRO-10

PAVA-Wandmontagesystem (10
Amperekanéle vorinstalliert) — Dante®-
fahig
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