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1008111040

TCIS-4

Interphone IP SIP

Zenitel ConnectPRO

Interphone d'acces # SIP  Onwier ONVIF Conformant

«@)w Interphonie certifiée UL EEE IC-Edge [[B4 ICX-AlphaCom @@ P66 A7 K08

J71 Qualité de voix HD

Description

v) Qualité Audio Vingtor-Stentofon - Qualité de Voix HD
v Congu pour répondre aux besoins des PHMR
~) Etonnant niveau de pression acoustique ajustable automatiquement
v Suppression de bruit de fond
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v Compatible ONVIF

v Indice de Protection IP-66 contre la poussiére et I'eau

~) Congu pour durer grace a un cadre moulé en aluminium - Indice 1K-08

~) Supporte un grand nombre de normes IP et réseaux

~) Face avant en thermoplastique noir avec un bouton étiquetable

~) Solution unique d’étiquetage avec afficheur PMOLED (Passive Matrix Organic LED)

~) ldéal pour les environnements publics et pour garantir la sécurité des batiments

Afin de garantir une qualité audio inégalée, tous les postes IP de la gamme Turbine embarquent les toutes
dernieres technologies. Parmi les nombreuses fonctionnalités disponibles, on retrouve : la qualité de Voix HD,
I'Open Duplex, la suppression de bruit active, un microphone MEMS, un amplificateur 10 W Classe D et notre haut-
parleur de conception unigue. Ces fonctionnalités, a l'instar de nos 70 ans d’expérience en matiére de technologie
acoustique ne sont que quelques-uns des facteurs qui contribuent a vous délivrer une qualité audio exceptionnelle.

Technical Dimensions

30
[1,18]

TCIS-1 TCIS-1-V TCIS-2/TCIS-3

Mo

45
(.79 180
[7,09]
78 :
[3,08] ’
E’
8
w” 156
(6.14]

© ©
120 o|8 52
4.72) o2 [2,05) [0,81]
Part included in the package 15,5 f 15,5
e————— [0,62] [0.,62]
(o] O
-] o
—————ra—————
Rubber gasket
The drawing cover following items:
1008111010 TOIS Turbine Compact IP Standard-1
1028111010 TCISAV Turbine Compact IP Standard-1 VINGTOR
1008111020  TCIS2 Turbine Compact IP Standard-2
1008111030 TCIS-3 Turbine Compact IP Standard-3
= 1008111040 TCIS4 Turbine Compact IP Standard4
Unit with Rubbergasket 1008111050 TCISS Turbine Compact IP Standard-5
1008111060  TCISS Turbine Compact IP Standard-6
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Spécifications

AUDIO

Qualité Audio -
Pourcentage de perte
dans l'articulation des
consonnes (Alcons) - a
70 dB

Qualité Audio -
distorsion totale des
harmoniques + bruit,
sans réduction de bruit
(THD+N) -2 70 dB

Puissance de niveau de
pression acoustique
(SPL) a 1 m en mode
open duplex

SPL a 1 m en demi-
duplex

SPLa1men
distribution de
programme et annonce

Annulation du bruit -
Suppression de bruit
musical

Annulation du bruit -
Suppression de bruit
statique

Annulation du bruit -
Suppression de bruit
changeant rapidement

Codecs

Gamme de fréquence,
Codec G.722

Technologies audio

< 5%*

< 2%*

95 dB*

105 dB*

105 dB*

Oui

Oui

Oui

G.711, G.722, G.729
200 Hz — 7000 Hz

Modes : Full Open
Duplex, Open Duplex
par commutation

Tampon de gigue
adaptatif
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Amplificateur interne

Technologie du
microphone

* Testé avec

équipement audio de
précision SYS 2722

MATERIEL

Connecteur Ethernet

Autres connecteurs

Entrées et sorties
générales

Sorties

Passage de relais
(NO+NC+COM)

Options de puissance

PoE (power over
Ethernet)
Alimentation externe

Consommation de
puissance

Sortie de ligne audio /
Sinnal de haiicle

Générateur local de
tonalité

Mixage audio -
Conversations et appels
de groupe

Détection de niveau du
son / Alarme au cri
(uniquement sur
AlphaCom)

Contréle automatique
du gain (microphone)

10 W classe D

MEMS numérique,
microphone
omnidirectionnel

1 x RJ 45

Sans outil, chargé sur
ressort, terminaux anti-
vibrations

6 (configurables)
12mA en tant que driver

de LED

Max : 250 VAC / 220
VDG, 2A, 60 W

PoE et/ou bloc
d'alimentation externe

IEEE 802.3af standard,
Classe 0 (0,44 W a
12,95 W)

24 VDC (16 — 48 V)

Au repos : 1,8 W/ Max
:12 W (selon le volume)

ANN Ohm
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D~

inductive

Rétro-éclairage de
touche

Indication d’appel

Indication d’ouverture
de porte

Technologie de
I'afficheur

Contraste de I'afficheur
Angle de vue
Luminosité de 'écran

Durée de vie de
I'afficheur

LED

Icbnes / couleurs selon
la réglementation
concernant les
malentendants

Icbnes / couleurs selon
la réglementation
concernant les
malentendants

PMOLED (Passive
Matrix Organic LED)

20000:1
160 degrés
120 cd/m2

100 000 heures (11,5
années)
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COMPOSITION

Dimensions (HxLxP)

Dimensions avec
montage encastré

Dimensions avec
montage en applique

Poids

Face avant

Base / cadre

Couverture électronique

Joint

Support de fixation
Touche

Longueur
d’enfoncement du
bouton

Force d’activation de la
touche

Cycles de pression
avant défaut

Protection du HP contre
la pénétration d’objet de
large diamétre

Protection du HP contre

180 x 120 x 70 mm

180 x 120 x 20 mm

180 x 120 x 82 mm

0,8 kg

PMMA 3 mm,
impression de couleur
au dos

Alliage d’aluminium 3
mm - A413.0, AISi12Se,
anodisé et peint

Polycarbonate
(transparent)

Caoutchouc de silicone
Acier SECC

Polycarbonate 3 mm
(transparent)

1,25 mm

350 of

300 000

Grille HP 3D aluminium
moulé

Acier inoxydable,

la pénétration d’objet de transparent
petit diametre acoustiquement
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MISE EN RESEAU ET PROTOCOLES

Protocoles

Protocoles LAN

Management et
opération

Fonctions de
supervision avancées

Support SIP

Support DTMF

IPv4 (with DiffServ),
SIP, TCP, UDP,
HTTPS, TFTP, RTP,
DHCP, SNMP, Vingtor-
Stentofon CColP® ,
NTP

Power over Ethernet
(IEEE 802.3 a-f),
VLAN(IEEE 802.1pq),
Sécurité réseau (IEEE
802.1x), STP (IEEE
802.1d), RSTP (IEEE
802.1d-2004)

HTTP/HTTPS
(configuration web)
DHCP et IP statique +
Vingtor-Stentofon
Pulse™, Mise a jour
logicielle automatique a
distance, Surveillance
centralisée

Ex : test réseau, test de
tonalité, rapports d’état
(uniqguement sur
AlphaCom)

RFC 3261 (SIP base
standard) RFC 3515
(SIP refer) RFC 2976
(SIP info) SIP utilisant
la TLS, RFC 5630

RFC 2833, 2976 (SIP
info)

ENVIRONNEMENT ET CONFORMITE

Indice de Protection IP

Indice IK

IP-66, conformément a
la norme EN 60529
(s'applique lorsque le
TCIS-4 est monté dans
un boitier applique TA-

1)

IK-08, conformément a
la nAarmA ENI 2DNDARN

page 7/9

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2025-10-21 09:16
Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company’s Quality Assurance System is
certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with
Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel — All rights reserved.



aliviine iN Voo Vo

Températures de

) De -40° a2 +70° C
fonctionnement

Températures de

De -40°a +70° C
stockage

< 95% (sans

Humidité supportée .
PP condensation)

Vent salé,
Corrosion conformément a la
norme EN 60945

Testé selon la norme

Vibration EN 60945
Résistance aux UV Oui
EMC CE et FCC Partie 15

CEI/EN 60945
Equipement Marin,
CEI/EN 61000-6
Industries légere &
lourde, CEI/EN 50155
Applications
ferroviaires, * CEI/EN
50486 Equipement pour
utilisation dans des
systémes audio vidéo
de contrdle d’acces *
Avec un revétement
supplémentaire
conforme, le poste
nécessite un switch
PoE certifié EN 50155

Conformité

UL 60950-1, cUL
60950-1, CB
conformément a la
norme CEI 60950-1

Certifications

AUTRES SPECIFICATIONS

Adresse IP nécessaire
aprés démarrage
systeme

Information sur adresse
IP

Durée de vie du bouton > 1 000 000 cycles

Pays de fabrication Pologne

page 8/9

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2025-10-21 09:16
Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company’s Quality Assurance System is
certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with
Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel — All rights reserved.



Accessoires

TA-1

Boftier applique compact
pour Turbine

TA-14

Microphone windshield for
TCIS/TCIV

TA-2

Boftier d'encastrement pour
Turbine Compact

Bouton sensitif

TA-5 TA-18

Etrier de fixation pour
boftier d'encastrement
Turbine Compact

Boftier encastré compact
pour Turbine
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https://www.zenitel.com/fr/product/ta-1
https://www.zenitel.com/fr/product/ta-2
https://www.zenitel.com/fr/product/ta-5
https://www.zenitel.com/fr/product/ta-18
https://www.zenitel.com/product/ta-14
https://www.zenitel.com/fr/product/bouton-sensitif
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