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CRM-VH

Solution casque pour poste principal IP encastré

—_— = CAM-VH

VINGTOR

Description

~) Solution casque pour poste principal IP encastré
v Interrupteur On / Off inclus

v Montage encastré

~) Casque d'écoute mono léger et confortable

~) Microphone a réduction de bruit

Le CRM-VH est un casque compact et résistant destiné a étre utilisé avec le poste principal IP encastré(1008031000)
dans un systéme de communication de salle de contréle. Ce micro-casque, extrémement confortable, vous permet de
suivre une conversation tout en gardant un oeil sur ce qu'il se passe. Il représente donc une solution idéale pour les
environnements tels qu'une salle de contréle ou le milieu hospitalier.
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Le systeme est équipé d'un bouton On / Off. Vous pouvez donc le combiner avec le combiné (1008097100) destiné au
poste principal IP encastré et I'utiliser en mode haut-parleur.

Cette solution comporte également un boitier de connexion pour le poste principal IP, un casque et un cable de
connexion de 50 cm.
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Spécifications

GENERAL

Boitier de connexion
Dimensions (HxLxP)
Poids

Connexion a un
téléphone

Connexion & un combiné

Indice de Protection IP

Casque

Longueur de céble
Poids

Connecteur

Impédance des
écouteurs

Réponse en fréquence
des écouteurs

Impédance du
microphone

Réponse en fréquence
du microphone

Sensibilité du
microphone

Directivité

Used With

96 x 96 x 80 mm
0,235 kg

Cable de connexion 50

cm RJ11
Mini-jack 2 x 3,5 mm

IP-21

3m
0,58 kg

Mini-jack 2 x 3,5 mm

32 Ohm

40 - 18 kHz

~ 2 kOhm

80 - 15 kHz

-38 dBV / Pa

Réduction de bruit
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CRM-V-2

Poste principal IP
encastrable

Référence Produit:
1008431000
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