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CRM-VH
Solution casque pour poste principal IP encastré

Description

Le CRM-VH est un casque compact et résistant destiné à être utilisé avec le poste principal IP
encastré (1008031000) dans un système de communication de salle de contrôle. Ce micro-casque, extrêmement
confortable, vous permet de suivre une conversation tout en gardant un oeil sur ce qu'il se passe. Il représente donc
une solution idéale pour les environnements tels qu'une salle de contrôle ou le milieu hospitalier. 

Le système est équipé d'un bouton On / Off. Vous pouvez donc le combiner avec le combiné  (1008097100) destiné

Solution casque pour poste principal IP encastré

Interrupteur On / Off inclus

Montage encastré

Casque d'écoute mono léger et confortable

Microphone à réduction de bruit
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au poste principal IP encastré et l'utiliser en mode haut-parleur. 

Cette solution comporte également un boîtier de connexion pour le poste principal IP, un casque et un câble de
connexion de 50 cm. 

page 2/4

www.zenitel.com  info@zenitel.com
Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company’s Quality Assurance System is
certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with
Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.



Spécifications

GÉNÉRAL

Boîtier de connexion

Dimensions (HxLxP) 96 x 96 x 80 mm

Poids 0,235 kg

Connexion à un
téléphone

Câble de connexion 50
cm RJ11

Connexion à un
combiné

Mini-jack 2 x 3,5 mm

Indice de Protection IP IP-21

Casque

Longueur de câble 3 m

Poids 0,58 kg

Connecteur Mini-jack 2 x 3,5 mm

Impédance des
écouteurs

32 Ohm

Réponse en fréquence
des écouteurs

40 - 18 kHz

Impédance du
microphone

~ 2 kOhm

Réponse en fréquence
du microphone

80 - 15 kHz

Sensibilité du
microphone

-38 dBV / Pa

Directivité Réduction de bruit

Used With
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CRM-V-2

Poste principal IP
encastrable
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