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EMS10 1200400100

EMS10

Microphone d'urgence mural avec 10 boutons

~) CERTIFIE EN 54-16

v MICROPHONE A MAIN POUR MONTAGE
MURAL

~) COFFRET VERROUILLABLE IP30

~) 10 BOUTONS PHYSIQUES

~) CONNEXION ANALOGIQUE OU IP

~» HEBERGEMENT DOUBLE

~) HARDWARE DE SECOURS PRIS EN CHARGE
~) COMPATIBLE AVEC LA GAMME VIPEDIA

4))) Public Address r’ﬂ}\ Voice Alarm

Civil Defence Approval EN54 Certification EN54-16

Description

L'EMS10 est un microphone d'urgence a 10 boutons, qui permet
de diffuser des messages en direct ou préenregistrés.

Le microphone est logé dans un coffret mural verrouillable et comporte un écran graphique LCD ainsi que des
indicateurs pour avoir un état du systéme ( 'Power’, 'Voice Alarm', 'System Fault’, 'Fault' et 'Speak Now'). L'écran
LCD permet d'accéder a distance a la liste des défauts actifs dans le systeme PA/VA, tandis que les touches de
commande exigées par la norme EN 54 permettent de naviguer dans la liste des défauts, ainsi que d'accepter et
d'éliminer les défauts a distance.

Plusieurs interfaces de systéme de sonorisation et d'évacuation ( PA/VA ) peuvent étre connectés directement a un
ou deux routeurs audio ASL, ce qui permet de multiples options pour la redondance du systéme. S'il est configuré, le
microphone fonctionnera en mode de secours par contourner une eventuelle défaillance du processeur dans le
routeur d'alarme vocale. Il existe également une interface Ethernet IP RJ45 ,non EN54, en PoE capable de se
conecter en VolIP vers les systémes ASL/Zenitel IP PA/VA. Tous les cables de raccordement et le microphone
sont surveillés en permanence pour détecter les circuits ouverts et les courts-circuits.
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Accessoires

EMX30

Expansion Module for
EMS20 with 30 buttons

Used With

VIPEDIA-BOAO1

Din Rail Mount RJ45
Breakout Adapter - Single
Port

VIPEDIA-BOAO2

Din Rail Mount RJ45
Breakout Adapter - Four
Port

VIPEDIA-12-NET

PAVA Audio router with
network card

VIPEDIA-12-PRO

Routeur audio PAVA avec

carte réseau - compatible
Dante

INTEGRA-03

Systéeme PAVA mural (3
canaux d'amplification
préinstallés)

INTEGRA-05

Systéeme PAVA mural (5
canaux d'amplification
préinstallées)
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https://www.zenitel.com/product/emx30
https://www.zenitel.com/product/vipedia-boa01
https://www.zenitel.com/product/vipedia-boa02
https://www.zenitel.com/product/vipedia-12-net
https://www.zenitel.com/fr/product/vipedia-12-pro
https://www.zenitel.com/fr/product/integra-03
https://www.zenitel.com/fr/product/integra-05

INTEGRA-07

Systéeme PAVA mural (7
canaux d'amplification
préinstallés) - Compatible
Dante

INTEGRA-10

Systeme PAVA mural (10
canaux d'amplification
préinstallés)

INTEGRA-PRO-03

Systéeme PAVA mural (3
canaux d'amplification
préinstallés) - Compatible
Dante

INTEGRA-PRO-05

Systeme PAVA mural (5
canaux d'amplification
préinstallés) - Compatible
Dante

INTEGRA-PRO-07

Systeme PAVA mural (7
canaux d'amplification
préinstallés) - Compatible
Dante

)

ante
POKEN HERE

INTEGRA-PRO-10

Systeme PAVA mural (10
canaux d'amplification
préinstallés) - Compatible
Dante
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https://www.zenitel.com/fr/product/integra-07
https://www.zenitel.com/fr/product/integra-10
https://www.zenitel.com/fr/product/integra-pro-03
https://www.zenitel.com/fr/product/integra-pro-05
https://www.zenitel.com/fr/product/integra-pro-07
https://www.zenitel.com/fr/product/integra-pro-10
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